
SEAVIEWレーダーマウントはアルマイト処理されたアルミニューム製で、トッププレートとライトバー、ウェッジプレー
トを組み合わせて完成させます。

●ユニバーサルマウントRAM-B-111
ベースサイズ：直径62mm
計器取付面サイズ：50×158mm
総高さ130mm、重量0.31kg

●ユニバーサルマウントRAM-111
ベースサイズ：直径62mm
計器取付面サイズ：50×158mm
総高さ190mm、重量0.57kg

●ユニバーサルマウントRAM-D-111C
ベースサイズ：直径93mm
計器取付面サイズ：77×280mm
総高さ210mm、重量1.6kg

振動を吸収し電子機器の摩耗と裂傷を防ぐゴム製のボールを備えたユニバーサルマウントです。

水平、垂直面に装着することができる液晶モニター用のRAMスイングアームマウントです。

レーダーマウント＆ライトバー、ウェッジプレート＆RAMマウント

本体はアルミニューム鋳物製でア
タッチメントはステンレス製、さ
らに軸受にはプラスチックを使っ
て保護しています。

もっと長くしたい場合には、
追加でエクステンションア
ームを取付けてください。

●スイングアームマウントRAM-109V
取付マウントサイズ：100×123mm
計器取付面サイズ：50×158mm
外形サイズ：全高さ210×最大幅300mm
アーム長さ：153mm　重量：1.2kg

●スイングアームマウントRAM-109H
取付マウントサイズ：89×89mm
計器取付面サイズ：50×158mm
外形サイズ：全高さ140×最大幅275mm
総高さ140mm、重量1.0kg

●エクステンションアーム
アーム長さ：153mm
重量：0.52kg

●PMA57M1
後方傾斜、レドーム型24″まで、高さ126㎜
取り付けベースサイズ：179×179㎜

●PMF57M1
前方傾斜、レドーム型24″まで、高さ126㎜
取り付けベースサイズ：179×179㎜

●トッププレートADAR1
サイズ：L300×W305×厚さ28㎜

●トッププレートADAS2
サイズ：L365×W309×厚さ11.4㎜

●ライトポールLTBR（アルミ製）
サイズ：400（入込み60㎜）×高さ450㎜

●ベースウェッジPMW47
4°の傾斜ウェッジ、サイズ：179×
179㎜

●PMA107M1
後方傾斜、レドーム型24″まで、高さ254
㎜
取り付けベースサイズ：179×179㎜

●PMF107M1
前方傾斜、レドーム型24″まで、
高さ254㎜
取り付けベースサイズ：179×179㎜
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